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Der Einfluss der Norm SIA 179 auf die Sonnenschutz und 

Storentechnik Branche  

 

Wenig bekannt, aber sicherheitsrelevant 

Die Befestigungselemente von Sonnenschutzprodukten werden in der Norm SIA 179 „Befestigung 
im Aussenbereich“ geregelt. Diese Norm wurde 2019 überarbeitet und enthält seither deutlich 

strengere Anforderungen an das Korrosionsverhalten – insbesondere bei der Befestigung von 

Sonnenschutzprodukten. 

 

Strengere Anforderungen seit 2019 – Was gilt jetzt? 

Die Neufassung SIA 179:2019 hat die Vorgaben für Befestigungsmaterial im Aussenbereich 

verschärft: 

• Nichtrostende Stähle (A2/A4) sind heute Standard für Befestigungen im Aussenbereich. 

• Galvanisch verzinkte Teile gelten ohne weitere Nachweise nicht mehr als ausreichend, 

insbesondere in exponierten oder feuchten Umgebungen. 

 

Warum ist das wichtig? 

Die Norm ist verbindlich und sicherheitsrelevant. Korrosion kann die Tragfähigkeit gefährden – oft 

ohne sichtbare Schäden.  

 

Empfehlung des Verbands 

• Verwenden Sie ausschliesslich nichtrostende Befestigungselemente (A2/A4) für 

Aussenmontagen. 

• Prüfen Sie Ihre Montageanleitungen und Lieferumfänge. 

• Informieren Sie Vertriebspartner und Monteure über die neuen Anforderungen. 

• Prüfen Sie die Umgebung auf aggressive Medien. Für aggressive Umgebungen (Pools, 

Hallenbäder, Industrie) sind spezielle Lösungen erforderlich.  

• Erwägen Sie regelmässige Wartung und Inspektion bei bestehenden Anlagen. 
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